
РАБОЧИЕ СТАНЦИИ

Aquarius Pro G40 S58

Рабочая станция для профессиональных приложений в области трехмерной графики, 
финансового моделирования и автоматизированного проектирования. 

Процессор
Семейство процессоров Intel® Core™ серии X: 
Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7 или Intel® Core™ i9 ( до 16-ти ядер / 32 потоков, до 4,3ГГц) 
серии X

Чипсет Intel® X299

Стандарт памяти до DDR4 4200+(OC) до 128ГБ(8 слотов), 4-x канальная архитектура

Графическая подсистема
NVIDIA® Quadro™ с поддержкой NVIDIA® SLI, 
AMD FirePro™ с поддержкой AMD CrossFireX™

Расширение 3 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x1, 2 x Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 & SATA3), 1 x M.2 (Key E),2230

Дисковые накопители SSD/HDD (8 x SATA3 6.0 Гб/с, RAID 0/1/5/10)

Оптический накопитель внутренний DVD+/-RW SATA (опция)

Кард-ридер внутренний (опция)

Сеть 1 x Intel® 10 / 100 / 1000 Мб/сек

Звук 7.1 HD аудио

Интерфейсы ввода-вывода
2 x PS/2; 2 x USB 3.1 Gen1(спереди) + 4 x USB 3.1 Gen1(сзади), 4 x USB 2.0(внутри),1 x Type A 
USB 3.1 Gen2(сзади), 1 x Type С USB 3.1 Gen2(сзади), 1xRJ-45; 7 x аудио; 1 х SPDIF

Поддержка ОС Windows® 10 64-bit

Корпус Тауэр

Физические размеры 202 (Ш) х 470(Г) х 421(В) мм

Блок питания Внутренний от 600Вт 92+

Система охлаждения Стандартная, с дополнительным вентилятором

Физическая безопасность Kensington Slot, проушина для навесного замка

Отсеки внутренние 4 x 3.5”, 2 х 2.5"

Отсеки с внешним доступом 3 x 5.25”, 1 x 3.5”

Гарантия 3 года стандартная. Опционально - пакеты расширенного сервиса SERViceAQ
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